FAXPHONE L80 / FAX-L295
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FAX
Velocidad del MODEM 
33.6 Kbps

Velocidad de transmisión 
Aprox. 3 seg. / página 

Resolución del fax 
Súper fina: 203 x 392 ppp 
Fina: 203 x 196 ppp 
Estándar: 203 x 98 ppp 

Calidad de imagen mejorada 
UHQTM (Ultra High Quality) 

Capacidad de memoria (hasta) 
350 páginas (5.5 MB); (7.2 MB en el FAX-L295) 

Discados veloces 
15 discados veloces 
100 discados veloces por código 
Buscador de directorio 

Discado de grupos 
114 destinatarios 

Transmisión retardada 
Hasta 116 destinatarios / 20 reservaciones 

Recepción de “polling�E 
Hasta 116 destinos 

Alimentador de documentos 
30 páginas (carta) 

Modo de recepción 
Solo fax, fax/teléfono., manual, contestador, DRPD 

Auricular 
Incluido (opcional en el FAX-L295) 

Impresora 
Tipo 
Láser 

Velocidad de impresión (hasta) 
6 ppm (carta) 

Resolución de impresión 
600 x 600 ppp 

Tamaños de papel 
Carta/Legal/A4

Alimentador de papel 
100 páginas 

Manejo de papel 
Entrega cara-abajo/cara-arriba 

INTERFASE / SOFTWARE 
Internase 
USB 

Software 
Manejador de impresión de Canon para Windows®

Soporte de OS 
Windows 98/Me/2000/XP 

Especificaciones generales 
Dimensiones (con adjuntos) 
17.5"(An) x 22.8"(La) x 15.9"(Al) 

Peso 
22 Lb. 

Consumo de poder 
660 W (máx.) 

Cartucho 
Canon FX-3 / cartucho inicial incluido
